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'І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПЕРЕДМОВА
Детальний план території — містобудівна документація, що визначає

планувальну структуру та розвиток території. Детальний план за межами
населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території
(частини території) району та/або області з урахуванням державних і
регіональних інтересів. Розроблення детального плану території за межами
населених пунктів та внесення змін до нього здійснюється на підставі
розпорядження голови відповідної районної державної адміністрації.

Детальний план розробляється з метою:
- уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану

населеного пункту, схеми планування району;
- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з

державними будівельними нормами, протипожежними нормами та санітарно-
гігієнічними вимогами;

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
- уточнення містобудівних умов і обмежень згідно з планом зонування у

разі його наявності;
- визначення містобудівних умов і обмежень у разі відсутності плану

зонування;
- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та

визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок
та їх функціонального використання.

Детальний план території визначає:
- принципи планувально-просторової організації забудови;
- червоні лінії та ліні регулювання забудови;
- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи

декількох земельних ділянок, розподіл території згідно з будівельними нормами,
державними стандартами та правилами;

- містобудівні умови та обмеження;
- черговість та обсяги інженерної підготовки території;
- систему інженерних мереж;
- порядок організації транспортного та пішохідного руху;
- порядок комплексного благоустрою та озеленення;
- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.
«Детальний план території для розширення виробничих територій ПАТ

«Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» за межами населених пунктів
Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.»
розроблений з метою визначення можливості розширення виробничої бази в
межах розробки Детального плану території з визначенням функціонального
призначення та параметрів забудови даної земельної ділянки за межами
населеного пункту, визначення всіх планувальних обмежень використання
території згідно з державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними
нормами та містобудівної документації вищих рівнів, визначення містобудівних
умов та обмежень забудови земельної ділянки, в межах якої розробляється
Детальний план.
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В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови
території площею 189,26 га. Площа земельної ділянки, для розширення
виробничих територій – 14,6734 га.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5-7 років.

Детальний план території розроблений на основі таких даних:
- завдання на проектування.;
- розпорядження голови Кременчуцької районної державної адміністрації

Полтавської області №129 від 23.03.2018 р. «Про розроблення ДПТ для розширення
виробничих територій ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» за
межами населених пунктів Піщанської сільської ради Кременчуцького району
Полтавської області.»;

- вихідних матеріалів, наданих управлінням містобудування та
архітектури Кременчуцької райдержадміністрації та службами Кременчуцького
району;

- матеріалів топогеодезичних та інженерно-геологічних вишукувань по
даній ділянці, наданих замовником;

- натурних обстежень.
У проекті враховано такі вимоги:
- ДБН Б.1.1-14:2012 Державні будівельні норми України. “Склад та зміст детального

плану території”;
- ДБН 360-92* Державні будівельні норми України. “Містобудування, планування і

забудова міських і сільських поселень”;
- ДБН Б.2.4-3-95 "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств";
- ДБН В.1.1-7-2002 “Державні будівельні норми України. Захист від пожежі.

Пожежна безпека об’єктів будівництва”;
- ДБН В.2.3-5-2001 Державні будівельні норми України. “Споруди транспорту. Вулиці

та дороги населених пунктів.”;
- ДБН В.2.5-20-2001 Державні будівельні норми України. “Інженерне обладнання

будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання”;
- ДБН В.2.5-20-2001 Державні будівельні норми України. “Інженерне обладнання

будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання”;
- ДБН В.2.5-74:2013 Державні будівельні норми України. “Водопостачання. Зовнішні

мережі та споруди. Основні положення проектування”;
- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної

документації»;
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених

пунктів»;
У 2012 Державним підприємством “Українським державним науково-

дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто” імені Юрія Білоконя було
розроблено “Схему планування території Полтавської області”. Рішення Схеми
планування території Полтавської області використані при розробленні даного
проекту.

У 2010-2011р Державним підприємством “Українським державним
науково-дослідним інститут проектування міст “Діпромісто” імені Юрія
Білоконя було розроблено “Схему планування території Кременчуцького району
Полтавської області”, затверджену в установленому порядку рішенням
шістнадцятої сесії VI скликання Кременчуцької районної ради від 23.05.2013
року. Рішення Схеми планування території Кременчуцького району Полтавської
області використані при розробленні даного проекту.
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Враховані положення раніше розробленого робочого проекту
«Реконструкція кар'єру з розробки Піщанського родовища мігматитів та гранітів
Кременчуцького району Полтавської області. Доробка запасів Піщанського
родовища мігматитів та гранітів».

Детальний план території розроблено з деталізацією графічних матеріалів,
згідно ДБН Б.1.1-14-2012 “Склад та зміст детального плану території”.
Креслення виготовляються на паперових носіях в масштабі 1:500 та в
електронному вигляді на магнітних носіях.

1.СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І
МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

1.1. Природно-кліматичні та інженерно-геологічні умови.
Територія, на яку розробляється детальний план, розташована в

адміністративних межах Піщанської сільської ради Кременчуцького району
Полтавської області за межами населених пунктів на відстані близько 1,5 км із
півдня від села Піщане, 1,0 км із заходу – примикає до межі м. Кременчук, має
транспортне сполучення (0,4 км) із автомобільною дорогою місцевого значення,
яка сполучає Піщане з селами Ковалівка та Кривуші.

Об'єкт, що знаходиться на території опрацювання є гірничорудним
підприємством з вилучення корисних копалин з надр відкритим способом та
розробляє Піщанське родовище мігматитів та гранітів.

ПАТ "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц" випускає: щебінь фракцій
20-40 мм, 5-20 мм; піщано-щебеневу суміш; пісок подрібнений, збагачений;
камінь бутовий; гірничу масу. Проектна потужність підприємства складає 1400
тис. м3 щебеню на рік, фактична виробнича потужність – 1200 тис. м3.

Кременчуцький район є приміським районом м. Кременчука.
Географічне положення Кременчуцького району досить вигідне. Він

розташований на перетині важливих транспортних (залізничних,
автомобільних, водних) комунікацій, у наявності корисні копалини, розвинена
інженерна і транспортна інфраструктура, район має рекреаційний потенціал та
значну кількість земель сільськогосподарського виробництва, Кременчуцький
район посідає одне з провідних місць в Полтавській області.

Великий вплив на економіку та територіальний розвиток всього району, в
якості фокусів концентрації промисловості, надання соціальних та культурних
послуг, здійснюють Кременчук та Горішні Плавні (колишній Комсомольськ).
Майже всі населені пункти району мають хороший зв’язок з обласним центром.

За природними умовами територія Піщанської сільської ради в складі
Кременчуцького району розташована в межах Придніпровської низовини.
Рельєф являє собою хвилясту рівнину. Геологічна будова території району
визначається його розташуванням у межах Східно-Європейської платформи.
Кременчуцький район знаходиться в улоговині Курсько-Донецької магнітної
аномалії,  на межі сходу льодовика. Під час переміщення він витискав у цю
уголовину ґрунти й біологічні організми північних ґрунтів.

Лівобережна частина району знаходиться в межах Придніпровської
низовини, правобережна – Придніпровської височини, яка порізана ярами та
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балками. Територія в межах якої розробляється Детальний план, розташована у
лівобережній частині району.

Найбільш поширені гірські породи це лісовинні суглинки, які
зустрічаються під шаром ґрунту, піски, глини, а також кам’яна сіль, вапняк,
крейда, пісковик.

З магматичних гірських порід є граніти, які виходять на поверхню по
берегах Дніпра (Піщане, Кам’яні Потоки, Чечелеве).

Ґрунти в основному чорноземи, сірі лісові, піщані, суглинки. Надра
містять поклади залізної руди, гранітів, пісків, мерилів, каолінових глин,
мінеральних добрив та торфу. Гідрографічна сітка представлена річками,
озерами, ставками, болотами, джерелами. Найбільші річки – Дніпро (43 км),
Псел (18 км).

У геоструктурному відношенні верхня частина Дніпродзержинського
водосховища,  в межах якої знаходяться право- та лівобережна частини
Кременчука та Кременчуцького району, розміщена на стику двох геологічних
структур — Українського кристалічного масиву та Дніпрово-Донецької
западини.  У геологічній будові беруть участь породи пізнього докембрію,
протерозійського еону Українського кристалічного масиву, на еродованій
поверхні яких залягають товща відкладень палеогенової та четвертинної
системи.

Відповідно до кліматичного районування територія Піщанської сільської
ради розташована в І-му (Північно-західному) кліматичному районі (рис.1
“Архітектурно-будівельне районування території України”, ДСТУ НБВ.1.1-
27:2010). Точкою для відстеження кліматичної ситуації прийняте місто
Кременчук.

Клімат району — помірно-континентальний. Зима м'яка з переважно
похмурою погодою і частими відлигами. Морози зазвичай невеликі.
Абсолютний мінімум — в січні −35 °C. Тривалість безморозного періоду в
регіоні в різні роки сильно змінюється і коливається від 155 до 183 днів. Літо
тепле, в окремі роки спекотне та посушливе. Дні з мінливою хмарністю та
слабким вітром; ночі ясні та прохолодні. Абсолютний максимум температури
зареєстрований в липні-серпні +37 °C. Середньорічна температура +8-12°С.

Вітри на території району, як і регіону в цілому, не відзначаються
постійністю характеристик. Але спостереження свідчать про певну
закономірність в їх характері та поширенні. Більшу частину року, з жовтня до
квітня,  переважають вітри східного та південно-східного напрямків, у теплий
період року, з травня по серпень — західного напрямків. Середня швидкість
вітру за рік 4-5 м/сек. Взимку і в перехідні сезони бувають вітри з підвищеними
швидкостями 6-10 м/сек. Найбільші швидкості вітру можливі раз за 20 років —
28-29 м/с, за рік — 20-22 м/с. Штилі бувають частіше влітку, ніж взимку.

При низькій вологості та сильному вітру може виникнути таке явище як
пилові бурі, які частіше бувають в період з березня по вересень.

Опади  випадають у вигляді короткочасних злив, нерідко з грозами та
вітрами. Середньорічна кількість атмосферних опадів на території міста
становить 565 мм з коливанням по роках від 320 до 720 мм. Основна їх
кількість (близько 70 %) припадає на період з квітня по жовтень. Особливістю
літніх гроз у Кременчуці є те, що при переході з одного берега Дніпра на
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інший, вони слабшають. Тому на лівому березі може бути сильна злива, а на
правому — сухо, хоча відстань між цими частинами міста не перевищує
кілометра. Відносна вологість повітря досягає найбільшої величини в зимові
місяці — 87 %, найменшої в літні — 48 %, середньорічна — 65 %.

Створення Кременчуцького та Дніпродзержинського  водосховищ
вплинуло на клімат міста та прилеглого регіону: збільшилась зволоженість;
відсутній постійний сніговий та льодовий покриви, взимку переважають опади
у вигляді дощу зі снігом та  мокрим снігом.

Температура повітря: - середньорічна + 8,0 ºС,
- абсолютний мінімум – 32,2 ºС,
- абсолютний максимум + 39,9 ºС.

В плані сейсмічної характеристики територія відноситься до несейсмічної
зони – 5 балів, (Карта ОСР 2004-А Украины, ДБН В.1.1-12:2006 “Строительство
в сейсмических районах Украины”). Проте, при проектуванні та будівництві
особливо відповідальних об’єктів та споруд, що мають коефіцієнт надійності по
відповідальності не менше 1,2 (у відповідності з ГОСТ 27751-88), пошкодження
чи руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних
ситуацій державного рівня, слід користуватися картою ОСР-2004-С, відповідно
якої територія знаходиться у 6-бальній зоні.

1.2. Соціально-економічні умови.
Кременчуцький район відноситься до найбільш урбанізованих зон

Полтавської області, що пояснюється знаходженням на його території великих
промислових міст - Кременчука і Горішніх Плавнів (бувшого Комсомольська)
та підприємств гірничо-добувної та переробної промисловості
загальнодержавного значення, що функціонують на базі Кременчуцької
магнітної аномалії.

В економіці району одна з провідних ролей належить сільському
господарству. Станом на 01.01.2011р. в Кременчуцькому районі діє 23
агроформування на засадах приватної власності на землю і майно, та 78
фермерських господарств.

Територія проектування розташована у близькості (близько 0,5 км) до
межі міста Кременчук - індустріального центру Полтавщини. На сьогодні у
місті функціонує 86 потужних промислових підприємств, 58 будівельних
організацій різних форм власності та близько 14 тисяч суб'єктів
підприємницької діяльності. Промислові вузли міста розташовані в його східній
та західній частині. Найбільш потужний промисловий вузол — у північній
частині міста, представлений, зокрема, промисловим гігантом хімічної
промисловості — Кременчуцький нафтопереробний завод. Також потужно
представлена машинобудівна галузь.

Кременчук є одним із основних донорів бюджету України. Наприклад, у
2013 році передана ним частка у бюджет країни склала 5,6%.

Функціювання підприємств району та міста позитивно впливає на
розвиток соціальної сфери за рахунок надходження податків в місцеві бюджети
та програм соціального партнерства між підприємствами та територіальними
громадами району.
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Також на території міста та району функціонують підприємства
комунально-складського та транспортного напрямку, що є необхідними
супутніми складовими для функціювання великих і малих промислових
підприємств різного напрямку.

1.3. Містобудівні умови.
За містобудівними умовами територія, на яку розробляється Детальний

план розташована за межами населених пунктів на відстані близько 1,5 км із
півдня від села Піщане, 0,5 км із заходу – примикає до межі м. Кременчук, має
транспортне сполучення (0,4 км) із автомобільною дорогою місцевого значення,
яка сполучає Піщане з селами Ковалівка та Кривуші.

Відповідно до проектного плану (основне креслення) “Схеми планування
Кременчуцького району Полтавської області” територія проектування
Детального плану визначена як виробнича зона за межами населених пунктів на
першу чергу або довгостроковий період для розміщення кар’єрів гірничих
підприємств та відвалів, відповідно до містобудівного проекту «Додаткове
внесення змін до генерального плану м. Кременчука», розробленого інститутом
«Діпромісто» у 2015 році, територія опрацювання визначена як території
промислових та будівельних підприємств.

Відповідно до наявної земельної документації, територія проектування
розміщена на землях державної власності, землях запасу, по угіддях – землі під
відкритими розробками, кар’єрами, ін.

Територія проектування детального плану представлена земельними
ділянками:

· Кадастровий номер: 5322483800:04:000:1748
Тип власності: не визначено
Цільове призначення: 16.00 Землі запасу
Площа: 14.6734 га

· Кадастровий номер: 5322483800:04:000:0594
Тип власності: Державна власність
Цільове призначення: Землі промисловості
Площа: 10.9984 га

· Кадастровий номер: 5322483800:04:000:1223
Тип власності: Комунальна власність
Цільове призначення: землі промисловості
Площа: 7.3655 га

· Кадастровий номер: 5322483800:04:000:0594
Тип власності: Державна власність
Цільове призначення: Землі промисловості
Площа: 10.9984 га

· Кадастровий номер: 5310436100:03:002:0003
Тип власності: Державна власність
Цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з
користуванням надрами

Площа: 127.6941 га
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Проектом розглядається можливість та доцільність зміни цільового
призначення земельної ділянки кадастровий номер 5322483800:04:000:1748.

На даний момент на території опрацювання розташовані виробничі
потужності ПАТ "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц".

На земельній ділянці, кадастровий номер 5322483800:04:000:1748
формуються зовнішні відвали розкривних порід кар’єру.

Територія земельної ділянки кадастровий номер 5322483800:04:000:1748
межує із:

- півночі – землями Піщанської сільської ради;
- зі сходу – землями ПАТ "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц";
- з заходу – землями Служби автомобільних доріг (Піщане-Кривуші);
- з півдня - землями Піщанської сільської ради.
Подальше розширення на території, на яку розробляється Детальний

план, та розташування об'єкту проектування — відвалів порід кар’єру
відповідає містобудівній документації вищих рівнів.

Таким чином, розширення виробничих територій, що передбачено
детальним планом, повністю відповідає сформованому функціональному
напрямку даної ділянки та наявній містобудівній документації вищих
територіальних рівнів.

Детальний план території (ДПТ) розробляється з метою уточнення
цільового призначення земельної ділянки, впорядкування території,
необхідної для розширення виробничих територій ПАТ "Кременчуцьке
кар'єроуправління "Кварц", уточнення у більш крупному масштабі
положень Схеми планування території Кременчуцького району, планування
на даній ділянці.

3. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ.
3.1. Існуюче використання території.

Як правило, детальний план розробляється на територію, що обмежується
магістралями, вулицями, магістральними інженерними мережами або елементами
ландшафту (водні об’єкти, гори, яри, ліси).

Відповідно до розпорядження голови Кременчуцької районної державної
адміністрації, а також за матеріалами топогеодезичного знімання та даних
земельного кадастру було встановлено, що до складу території, на яку
розробляється Детальний план входить:

- земельні ділянки:
· Кадастровий номер: 5322483800:04:000:1748

Тип власності: не визначено
Цільове призначення: 16.00 Землі запасу
Площа: 14.6734 га

· Кадастровий номер: 5322483800:04:000:0594
Тип власності: Державна власність
Цільове призначення: Землі промисловості
Площа: 10.9984 га

· Кадастровий номер: 5322483800:04:000:1223
Тип власності: Комунальна власність
Цільове призначення: землі промисловості
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Площа: 7.3655 га
· Кадастровий номер: 5322483800:04:000:0594

Тип власності: Державна власність
Цільове призначення: Землі промисловості
Площа: 10.9984 га

· Кадастровий номер: 5310436100:03:002:0003
Тип власності: Державна власність
Цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з
користуванням надрами

Площа: 127.6941 га
Також, в результаті вивчення містобудівної, земельної документації та

натурних спостережень було встановлено, що територія проектування у межах,
визначених завданням на проектування, межує: - із півночі, сходу та півдня -
сходу землями Піщанської сільської ради — з заходу землями ПАТ
"Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц".

В результаті натурних обстежень було встановлено, що на даний момент на
земельній ділянці проводиться розміщення розкривних порід (формування
відвалів) розкривних порід кар’єру.

На земельній ділянці є резерви для розширення виробничих територій та
влаштування відвалів порід кар’єру, необхідних для функціонування ПАТ
"Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц".

Цінні зелені насадження на території в межах проектування детального
плану відсутні. Територія не відноситься до зон охорони пам’яток історії та
культури.

3.2. Оцінка стану навколишнього середовища.
Піщанське родовище мігматитів та гранітів розташоване у густо населеному

районі. На південний-схід від родовища в 0,5 км розташоване м. Кременчук, з
півночі – с. Піщане та виробнича база «Сільхозтехніка» та «Сільхозхімія», на
південно-захід – с. Ковалівка и с. Кривуші. В 380 м від південно-західного контуру
підрахунку запасів проходить ЛЕП – 150 кВ.

З залізничною станцією Кременчук ЮЖД родовище пов’язане залізничною
колією, довжиною 5 км, а с м. Кременчук – асфальтними дорогами.

Промислова експлуатація родовища ведеться з 1932р. С 1947р. родовище
розробляє ПАТ ККУ «Кварц» для виробництва будівельного щебеню.

Промислова експлуатація родовища ведеться з 1932р. С 1947р. родовище
розробляє ПАТ ККУ «Кварц» для виробництва будівельного щебеню. Згідно
проекту на кар’єрі прийнята транспортна система розробки родовища, виходячи з
фізико механічних властивостей розкривних порід та корисних копалин і
працюючого гірничо-транспортного обладнання.

Корисна копалина (граніт і мігматит) придатна для виробництва щебеню та
бутового каменю.

Розробка гранітів здійснюється відкритим способом з застосуванням буро
вибухових робіт для подрібнення каменю природного та згідно спеціального дозволу
на користування надрами №4485 від 5 листопада 2007р., терміном дії до 2035 року.
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Згідно розробленого робочого проекту «Реконструкція кар'єру з розробки
Піщанського родовища мігматитів та гранітів Кременчуцького району Полтавської
області. Доробка запасів Піщанського родовища мігматитів та гранітів», том 2
«Оцінка впливів на навколишнє середовище» (91-13-ОВНС), розробленого у 2015
році, приватним підприємством "Базальт", проектними рішеннями передбачається
подальша промислова розробка корисної копалини відкритим способом зі
збільшенням глибини розробки та зміною проектної продуктивності кар’єру до 1300
тис. м3/рік, без збільшення кількості техніки, що використовується. На кар’єрі
проводяться наступні етапи гірничих робіт: зняття родючого шару ґрунту з
подальшим складуванням; виїмка порід розкриву екскаваторами ЕШ-6/45, Е 1252Б,
ЕКГ-5А з доставкою у відвал автосамоскидами; добувні роботи з використанням
екскаваторів ЕКГ-5А з завантаженням у автосамоскиди; буро-вибухові роботи з
використанням бурових верстатів шарошечного буріння СБШ –250МН, роботи на
відвалі з використанням бульдозерів Shantui SD22, Т-130; транспортування корисної
копалини.

Пилоутворенням будуть супроводжуватися наступні технологічні операції:
завантажувально-розвантажувальні роботи, буріння свердловин (буро-вибухові
роботи), переміщення гірничої маси. Крім того, буде відбуватися здування пилу з
поверхні відвалу порід розкриву.

В технології роботи кар’єру вода не використовується, тому промстоки відсутні.
Обводнення гірничих виробок кар’єру буде відбуватися за рахунок підземних

вод та атмосферних опадів.
Скидання кар’єрних вод буде здійснюватися за схемою, що застосовується у

теперішній час при проведенні промислової розробки.
При проведенні добувних робіт утворюються наступні види відходів: відходи

змащувальних матеріалів, обтиральні матеріали, відходи металу, що утворюються
від ремонтних робіт та обслуговування машин та механізмів тощо.

В результаті виробничої діяльності кар’єру крім корисної копалини
відпрацьовуються й розкривні породи. Розкривні породи розміщуються у спеціально
відведених місцях, які після завершення робіт підлягають рекультивації.

В процесі розробки кар’єру джерелом шуму та вібрації є працююча техніка.
Джерела електромагнітного та іонізуючого випромінювання не будуть

використовуватися в технологічному процесі розробки кар’єру, повітряні електричні
лінії мають необхідні коридори безпеки.

З метою радіаційно-гігієнічної оцінки щебеню з природного каменю фракцій 5-
20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм, 25-60 мм, відсіву гранітного фракцій 0-20 мм, 0-5 мм, 0-
60 мм, 0-70 мм та породи гірської скельної державною установою "Кременчуцька
міська санітарно-епідеміологічна станція Полтавської області" було проведено
дослідження питомої активності вказаних будівельних матеріалів, протокол №
08/2012 від 17.05 2012р.

За результатами проведених досліджень оцінювані матеріали відносяться до
матеріалів першого класу і можуть використовуватися для всіх видів будівництва без
обмежень.

На підставі протоколу дослідження питомої активності будівельних матеріалів
ПАТ Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц" виданий радіаційний сертифікат №
08/2012 від 17.05.2012р., який дозволяє постачання споживачам продукції,
виробленої ПАТ "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц".
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Згідно «Заяви про екологічні наслідки розробки Піщанського родовища
мігматитів та гранітів», річна продуктивність кар’єру по корисній копалині складає
1300,0 тис. м3. Розрахунковий строк відпрацювання родовища – 25 років.

Схема відведення поверхневих та кар’єрних вод на підприємстві зберігається по
існуючому положенню. Кар’єрні води після відстоювання у зумпфах скидатимуться
у канал-відвід р. Крива Руда в межах с. Ковалівка за течією водотоку; поверхневі
води відводяться ухилом поверхні.

Вплив на повітряне середовище відбуватиметься за рахунок викидів
суспендованих частинок та відпрацьованих газів двигунів кар’єрної техніки в
атмосферне повітря. Концентрації забруднюючих речовин в повітрі за межами СЗЗ і
на території найближчих до родовища населених пунктів не перевищуватимуть
допустимих норм. Відбувається вплив на геологічне середовище з утворенням
котловану за рахунок вилучення корисної копалини. Екологічна небезпека від
розбудови родовища для геологічного середовища відсутня.

Розробка кар’єру не здійснює негативного впливу на рослинний та тваринний
світ за межами території відведеної земельної ділянки.

До залишкових впливів від розробки кар’єру відноситься утворення котловану
та відвалу розкривних порід.

Після відпрацювання родовища передбачена рекультивація порушених
гірничими роботами територій. Зовнішні відвали підлягають озелененню шляхом
створення лісонасаджень. Для ділянки кар’єрної виїмки прийнятий водогосподарчий
напрямок рекультивації зі створенням водойми площею 86,5 га з відміткою дзеркала
води +64,5 м. Укоси та берма кар’єрної виїмки озеленяється посадкою деревинно-
чагарникових насаджень. Інші землі, задіяні у виробничій діяльності,
рекультивуються під пасовища (посів багаторічних трав). Автодороги зберігаються
для під'їзду до ділянок рекультивації.

Екологічні ризики від розробки кар’єру для природного середовища та здоров’я
населення оцінюються як такі, що не перевищують допустимих показників.
Соціальні наслідки розробки кар’єру, як то збереження робочих місць, наповнення
бюджету, носять позитивний характер.

Згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№05.03.02-07/68065 від 07.11.2014 року, встановлений розмір СЗЗ від території
видобування в межах гірничого відводу – 500 м.

3.3. Існуючі планувальні обмеження.
У межах території проектування діють наступні планувальні обмеження:
Табл. 1

Обмеження Посилання на нормативні
документи

Режим використання території

Санітарно-захисні зони
Санітарно-
захисна зона
підприємств, що
відносяться до ІІ
класу шкідливості
-500 м.

додаток 4 ДСП 173-96
«Державні санітарні норми і
правила забудови населених
пунктів»;
Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи №05.03.02-
07/68065 від 07.11.2014

У санітарно-захисних зонах не
можна допускати розміщення:
- житлових будинків з
прибудинковими територіями,
гуртожитків,
- готелів, будинків для приїжджих,
аварійних селищ;
- дитячих дошкільних закладів,
загальноосвітніх шкіл, лікувально-
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року про встановлений
розмір СЗЗ від території
видобування в межах
гірничого відводу – 500 м

профілактичних та  оздоровчих
установ загального   та
спеціального призначення;
- спортивних споруд, садів, парків,
садівницьких товариств;
- охоронних зон джерел
водопостачання, водозабірних
споруд та споруд водопровідної
розподільної мережі

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж.
Охоронна зона
ПЛ
електропередач
напругою 110 кВ
(20 м в обидва
боки від  ПЛ,
крайньої осі
проводів)

Табл.8.5 а, табл. 1 ДБН 360-
92** «Містобудування.
Планування і забудова
міських і сільських
поселень»;

- В охоронних і санітарно-
захисних зонах електричних
мереж забороняється:
а) будувати житлові, громадські
та дачні будинки;
б) розташовувати автозаправні
станції або сховища пально-
мастильних матеріалів;
в) влаштовувати спортивні
майданчики для ігор, стадіони,
ринки, зупинки громадського
транспорту здійснювати зупинки
всіх видів транспорту (крім
залізничного)
а також кабельних ліній
електропередачі,
трансформаторних підстанцій,
розподільних пунктів і пристроїв
всіх класів напруги.

4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ,
РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ.

На території проектування, що розглядається детальним планом планується
розширення виробничих територій ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління
«Кварц», а саме – розміщення розкривних порід (формування відвалів), які після
завершення робіт підлягають рекультивації.

Проектні рішення Детального плану базовані на:
- врахування рішень містобудівної документації вищих рівнів (проекту

планування Кременчуцького району);
- врахуванні положень робочого проекту «Реконструкція кар'єру з розробки

Піщанського родовища мігматитів та гранітів Кременчуцького району
Полтавської області. Доробка запасів Піщанського родовища мігматитів та
гранітів»;

- врахуванні існуючої мережі вулиць і проїздів;
- врахуванні існуючих планувальних обмежень;
- побажаннях та вимогах замовника — Кременчуцької Райдержадміністрації,

визначених в завданні на проектування;
- взаємозв'язку планувальної структури проекту з планувальною структурою

оточуючих територій.
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У відповідності до існуючої містобудівної та землевпорядної документації
та запланованого використання земельної ділянки в межах території, на яку
розробляється детальний план, проектом визначені наступні види території за
функціональним використанням:

- зона розміщення промислово-виробничих об’єктів ІІ класів
шкідливості ; До зони входять території, на яких розміщуються підприємства, що
є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-
захисних зон – 500 м.

- зона озеленення спеціального призначення –С-3. Зона формується в
межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається
організація санітарно захисних зон.

До зони входять озеленені території (зелені насадження спеціального
призначення) з метою організації СЗЗ та покращення екологічної ситуації,
створення «захисних бар’єрів» сельбищних територій від виробничих та
комунальних об’єктів. Території зелених насаджень спеціального призначення
формуються навколо промислових підприємств, кладовищ, магістральних
інженерних комунікацій тощо.

Об'єкт будівництва - розширення виробничих територій ПАТ
«Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц», а саме – розміщення розкривних
порід (формування відвалів) планується здійснити в межах території зі
сформованим функціональним напрямком — виробничі території.

Проектне цільове призначення земельної ділянки в межах розробки
Детального плану - 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням
надрами.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.
На підставі комплексного аналізу містобудівної ситуації, на основі

існуючої містобудівної документації та у відповідності до прийнятого
архітектурно-планувального рішення, детальним планом території передбачено
відповідне зонування території опрацювання за видами функціонального
використання території.

Зона розміщення промислово-виробничих об’єктів ІІ класів санітарної
класифікації - В–2:

Функціональне використання території підприємства ПАТ «Кременчуцьке
кар’єроуправління «Кварц» розподіляється на зони:

а) передзаводську (за межами земельної ділянки підприємства або в її
межах);

б) виробничу (гірничий цех, дробильно-сортувальний цех, транспортний
цех, ремонтно-механічний цех, ремонтно-будівельний цех, залізничний цех,
горно-технічне обладнання);

в) підсобну (побутові приміщення);
г) складську.
Земельна ділянка Площею: 14.6734 га, Кадастровий номер:

5322483800:04:000:1748 використовується для розміщення зовнішнього відвалу
розкривних порід знаходиться у виробничій зоні території підприємства ПАТ
«Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц».
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6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ
ТЕРИТОРІЇ. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ ТА ДОПУСТИМІ ВИДИ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ
(УТОЧНЕННЯ).

Режим забудови території проектування передбачає використання даної
території під розміщення виробничої території підприємства ПАТ «Кременчуцьке
кар’єроуправління «Кварц».

Детальним планом передбачене визначення наступних основних регламентів:
планувального та функціонального.

Планувальним регламентом передбачається:
- визначення принципової планувальної структури території, що

розглядається для забезпечення інженерною інфраструктурою (інженерні мережі)
та транспортного обслуговування об'єкту проектування;

- раціональне використання території.
Функціональний регламент для даної території розроблений з урахуванням

положень “Плану зонування території Кременчуцького району.
Функціональним регламентом передбачається:
Для зони розміщення промислово-виробничих об’єктів ІІ класів

шкідливості— В–2
До зони входять території, на яких розміщуються підприємства, що є

джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-
захисних зон – 500 м.

Зона формується підприємствами ІІ класу санітарної класифікації в межах
виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид
забудови.

Переважні види використання:
1. підприємства ІІ класу шкідливості;
Супутні види використання:
1. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;
3. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;
4. склад ПММ, склад скрапленого газу для обслуговування технологічних

процесів підприємства, транспортні об’єкти, споруди, комунікації, що пов'язані з
функціонуванням даної зони;

5. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної
зони;

6. зелені насадження спеціального призначення;
7. стоянки і споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;
8. об’єкти громадського центру промислової зони у відповідності до

“Інструкції по розробці єдиних генеральних планів промислових вузлів”;
9. всі об’єкти будівництва, які дозволені в промислово-складській зоні.
Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):
1. стоянки і споруди для постійного зберігання транспортних засобів;
2. споруди інженерної інфраструктури загальноміського значення.
Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 — 92**.
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Після розширення виробничих територій підприємтсва та проведення інших
заходів, передбачених Детальним планом на території проектування залишаться
існуючі та будуть діяти нові наступні планувальні обмеження:

Табл. 2

Обмеження Посилання на нормативні
документи

Режим використання території

Санітарно-захисні зони
Санітарно-
захисна зона
підприємств, що
відносяться до ІІ
класу шкідливості
-500 м.

додаток 4 ДСП 173-96
«Державні санітарні норми і
правила забудови населених
пунктів»;
Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи №05.03.02-
07/68065 від 07.11.2014
року про встановлений
розмір СЗЗ від території
видобування в межах
гірничого відводу – 500 м

У санітарно-захисних зонах не можна
допускати розміщення:
- житлових будинків з прибудинковими
територіями, гуртожитків,
- готелів, будинків для приїжджих,
аварійних селищ;
- дитячих дошкільних закладів,
загальноосвітніх шкіл, лікувально-
профілактичних та  оздоровчих установ
загального   та спеціального
призначення;
- спортивних споруд, садів, парків,
садівницьких товариств;
- охоронних зон джерел водопостачання,
водозабірних споруд та споруд
водопровідної розподільної мережі

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж.
Охоронна зона
ПЛ
електропередач
напругою 150 кВ
(25 м в обидва
боки від  ПЛ,
крайньої осі
проводів)

Табл.8.5 а, табл. 1 ДБН 360-
92** «Містобудування.
Планування і забудова
міських і сільських
поселень»;

- В охоронних і санітарно-захисних
зонах електричних мереж
забороняється:
а) будувати житлові, громадські та
дачні будинки;
б) розташовувати автозаправні
станції або сховища пально-
мастильних матеріалів;
в) влаштовувати спортивні
майданчики для ігор, стадіони,
ринки, зупинки громадського
транспорту здійснювати зупинки всіх
видів транспорту (крім залізничного)
а також кабельних ліній
електропередачі, трансформаторних
підстанцій, розподільних пунктів і
пристроїв всіх класів напруги.

7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТЕРИТОРІЇ.

7.1. Планування та існуюча забудова території.
В межах території, що розглядається детальним планом передбачається

розширення виробничих територій ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління
«Кварц», а саме – розміщення розкривних порід (формування відвалів).
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Площа земельної ділянки під розширення виробничих територій складає
14.6734 га.
7.2. Загальна технологічна характеристика об’єкту:

Планувальне та архітектурно-просторове рішення будівель і споруд
виробничої бази обумовлене наявною містобудівною та проектною
документацією, конфігурацією ділянки та планувальними обмеженнями.

Згідно раніше розробленого робочого проекту «Доробки запасів Піщанського
родовища мігматитів і гранітів» виконаного ПП «Базальт» у 2015р., та проекту
розробки родовища виконаний інститутом Гіпротранспуть у 1984р., розробка
гранітів здійснюється відкритим способом з застосуванням буро вибухових робіт
для подрібнення каменю природного та згідно спеціального дозволу на
користування надрами №4485 від 5 листопада 2007р., терміном дії до 2035 року.

На підприємстві виконуються такі технологічні процеси:
– проведення буро-вибухових робіт;
– навантаження та транспортування породи гірської скельної на дробильно-
сортувальний завод;
– подрібнення породи гірської скельної, сортування;
– зберігання (видача) паливно мастильних матеріалів;
– використання та зберігання балонів скрапленого газу;
– зберігання, транспортування вибухових матеріалів;
– використання природного газу;
– Розробка і навантаження розкривних порід (кварцового піску) на відвал
(відстань 1,8 км).
Обсяг розкривних порід, що підлягають відпрацюванню, в щільному стані

становить 651 тис. м3 на рік.
Розкривні породи розміщаються в зовнішньому відвалі, використовуються для

ділових (інженерних) відсипань, прокладання доріг, виположування бортів кар’єрної
виробки при рекультивації.

На підприємстві прийнята транспортна система розробки із зовнішнім
розташуванням відвалу розкривних порід. Тип відвалоутворення – бульдозерний.
Розвантаження автосамоскидів проводиться на двох ділянках відвалу по черзі за
межами призми обвалення.

На теперішній час сформовані два зовнішніх відвали розкривних порід.
Зовнішній відвал розкривних порід на південно-західному борту кар’єру, на

теперішній час сформований в два яруси з відмітками верхніх майданчиків +105,
+115 м. Висота нижнього ярусу 30 метрів, верхнього ‒ 10 м, кут укосу 35°. В
нижньому ярусі заскладовані м’які й скельні розкривні породи, в верхньому –
відсипаються відходи виробництва щебеню. Відвал займає площу 5,84 га та
практично досяг проектних контурів.

Зовнішній відвал розкривних порід, що розташований у північно-західному
напрямку, відсипається двома ярусами висотою 20 м (нижній) та 15 м (верхній), кут
укосу ярусу 35°. Між ярусами залишена берма шириною 30 метрів. Нижній ярус
відвалу повинен відсипатися тільки скельними породами, всі інші – змішані.
Враховуючи недостатній обсяг відпрацьованих скельних порід, з метою підвищення
стійкості відвалу при відсипанні нижнього ярусу створюється дренажний шар зі
скельних порід, а по периметру відвалу ‒ контрфорс зі скельних гірських порід.
Основні параметри ведення розкривних робіт: висота уступу м'якого розкриву – до
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16 м, висота уступу скельного розкриву – до 13 м, кути укосів уступів м'якого
розкриву: робочих – 60 град., неробочих – 40 град., кути укосів уступів скельного
розкриву: - робочих – 80 град., неробочих – 70 град., ширина призми обвалення – 4,9
м, ширина заходки – 30 м, розрахункова ширина робочих площадок – 48,9 м,
фактична ширина робочих площадок – 50 м, ширина запобіжних берм – 8 м, ширина
транспортних берм по м'якому розкриву 17,4 м, ширина транспортних берм по
скельному розкриву – 15 м, довжина фронту робіт – 195 м, середньорічне
просування фронту робіт – 40-135 м.

Саме на земельній ділянці Кадастровий номер: 5322483800:04:000:1748
площею: 14.6734 га будуть продовжені роботи по формуванню південного
зовнішнього відвалу розкривних порід.

7.2. Комплексний благоустрій та озеленення.
Благоустрій території — це комплекс робіт з інженерного захисту,

розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних,
організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату,
санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території
з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення
умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини
довкілля.

Відвід поверхневих вод з прилеглих до кар’єру територій, враховуючи
спокійний рельєф місцевості з ухилом, в основному, від кар’єрного поля,
здійснюється природним стоком.

Кар’єрний водовідлив організований окремо з розкривних і видобувних
уступів.

Вода з розкривних уступів по дренажним водовідвідним траншеям стікає до
розкривного водозбірника ємністю 300 м3. Для відкачування води з розкривного
водозбірника використовується насос ЦН-400/105 продуктивністю 400 м3/год.

Вода з тріщинуватої зони кристалічних порід збирається в зумпф ємністю1400
м3, розташований на горизонті -60,0 м. Вода відкачується двома насосами ЦН-
400/210 продуктивністю 370 м3/годину кожний.

Кар’єрна вода з зумпфів відкачується по двох напірних водоводах діаметром
273мм в канал-відвід річки Крива Руда. В теплий період кар’єрна вода частково
використовується для технічних потреб підприємства.

7.3. Організація руху транспорту і пішоходів.
Транспортування розкривних порід здійснюється автосамоскидами БелАЗ-

7547. Розвантаження автосамоскидів проводиться на двох ділянках відвалу
почергово. Зштовхування порід під укіс – бульдозерами типу Shantui SD22, Т-
130. Планування технологічних доріг, берм і робочих майданчиків виконують ті
ж бульдозери.

Подальше формування відвалу розкривних порід, що розташований у
північно-західному напрямку від меж існуючого гірничого відводу (зараз
відсипається двома ярусами висотою 20 м (нижній) та 15 м (верхній), кут укосу
ярусу 35 град.), проводиться в 5 ярусів з відмітками верхніх майданчиків +91,5,
+106,5, +121,5, +136,5, +151,5 м.

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Інженерний_захист&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Територія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Мікроклімат
http://uk.wikipedia.org/wiki/Шум
http://uk.wikipedia.org/wiki/Життєдіяльність
http://uk.wikipedia.org/wiki/Людина
http://uk.wikipedia.org/wiki/Довкілля
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Загальна ємність відвалу складає 9232,26 тис. м3, площа – 44,80 га. Нижній
ярус відвалу відсипається тільки скельними породами, всі інші – змішані.
Враховуючи недостатній обсяг відпрацьованих скельних порід, з метою
підвищення стійкості відвалу при відсипанні нижнього ярусу створюється
дренажний шар зі скельних порід, а по периметру відвалу ‒ контрфорс зі
скельних гірських порід.

Розміщення розкривних порід на відвалі у південно-західній частині не
передбачене. Він підлягає рекультивації у перші чотири роки реалізації
проектних рішень.

Внутрішнє відвалоутворення на гор. -118 м можливе після того, як дно і
борт кар’єру досягнуть кінцевого положення (проектного контуру) у південно-
східній частині кар’єрної виробки. Однак враховуючи те, що розкривні породи
будуть відпрацьовуватись на горизонтах +12 м ÷ +58 м з протилежного боку
кар’єра ‒ на північно-західному борту, де в безпосередній близькості
розташований зовнішній відвал, транспортування порід розкриву у внутрішній
відвал на велику глибину і далеку відстань є недоцільним. Таким чином, даним
проектом внутрішнє відвалоутворення не передбачається.

7.4. Інженерне забезпечення.
На земельній ділянці ділянці Кадастровий номер: 5322483800:04:000:1748

площею: 14.6734 га не передбачені системи інженерного забезпечення території,
На виробничій території ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц», у

виробничій зоні (гірничий цех, дробильно-сортувальний цех, транспортний цех,
ремонтно-механічний цех, ремонтно-будівельний цех, залізничний цех, горно-
технічне обладнання) система інженерного забезпечення території має
сформовану структуру.

8. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.

8.1. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Інженерна підготовка території – це комплекс інженерних заходів і споруд

з освоєння території для відповідного містобудівного використання, поліпшення
санітарно-гігієнічних умов та мікроклімату.

В складі заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером
наміченого використання та планувальної організації території включені:

- вертикальне планування території;
- поверхневе водовідведення.
Схему інженерної підготовки та вертикального планування розроблено на

топооснові М1:2000 з січенням горизонталями через 0,5 м. Система висот —
Балтійська.

В технології роботи кар’єру вода не використовується, тому промстоки
відсутні. Обводнення гірничих виробок кар’єру буде відбуватися за рахунок
підземних вод та атмосферних опадів. Скидання кар’єрних вод буде
здійснюватися за існуючою схемою при проведенні промислової розробки.

Інженерний захист територій - комплекс організаційних та інженерно-
технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів
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господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час
воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для
забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в
особливий період.

План ліквідації аварій на ПАТ ККУ «КВАРЦ» розроблений та
затверджений у 2016 році на підставі наказу Міністерства праці та Соціальної
політики України від 17.06.99р №112 «Про затвердження Інструкції зі складання
планів ліквідації аварій для кар’єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних)
фабрик», зареєстрованого Міністерством юстиції України 22.04.03 № 321/7642, з
урахуванням вимог наказу Держнаглядохоронпраці України від 17.06.99 № 112
«Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації
аварійних ситуацій і аварій» (ДНАОП 0.00-4.33-99).

8.2. Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища.
На Піщанському родовищі проводиться промислова розробка мігматитів

та гранітів з застосуванням відкритої розробки корисної копалини, зовнішнього
відвалоутворення та використанням машин та механізмів, що працюють на
дизельному паливі.

На кар’єрі проводяться наступні етапи гірничих робіт: зняття родючого
шару ґрунту з подальшим складуванням; виїмка порід розкриву екскаваторами
ЕШ-6/45, Е 1252Б, ЕКГ-5А з доставкою у відвал автосамоскидами; добувні
роботи з використанням екскаваторів ЕКГ-5А з завантаженням у автосамоскиди;
буро-вибухові роботи з використанням бурових верстатів шарошечного буріння
СБШ –250МН, роботи на відвалі з використанням бульдозерів Shantui SD22, Т-
130; транспортування корисної копалини.

Пилоутворенням будуть супроводжуватися наступні технологічні операції:
завантажувально-розвантажувальні роботи, буріння свердловин (буро-вибухові
роботи), переміщення гірничої маси. Крім того, буде відбуватися здування пилу з
поверхні відвалу порід розкриву.

В результаті дефляції з поверхонь відвалів атмосфера буде забруднюватися
завислими речовинами.

Відбувається вплив на геологічне середовище з утворенням котловану за
рахунок вилучення корисної копалини. Екологічна небезпека від розбудови
родовища для геологічного середовища відсутня.

Розробка кар’єру не здійснює негативного впливу на рослинний та
тваринний світ за межами території відведеної земельної ділянки.

До залишкових впливів від розробки кар’єру відноситься утворення
котловану та відвалу розкривних порід.

Після відпрацювання родовища передбачена рекультивація порушених
гірничими роботами територій. Зовнішні відвали підлягають озелененню шляхом
створення лісонасаджень. Для ділянки кар’єрної виїмки прийнятий
водогосподарчий напрямок рекультивації зі створенням водойми площею 86,5 га
з відміткою дзеркала води +64,5 м. Укоси та берма кар’єрної виїмки озеленяється
посадкою деревинно-чагарникових насаджень. Інші землі, задіяні у виробничій
діяльності, рекультивуються під пасовища (посів багаторічних трав). Автодороги
зберігаються для під'їзду до ділянок рекультивації.
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Екологічні ризики від розробки кар’єру для природного середовища та
здоров’я населення оцінюються як такі, що не перевищують допустимих
показників.

Соціальні наслідки розробки кар’єру, як то збереження робочих місць,
наповнення бюджету, носять позитивний характер.

(За матеріалами робочого проекту «Реконструкція кар'єру з розробки
Піщанського родовища мігматитів та гранітів Кременчуцького району
Полтавської області. Доробка запасів Піщанського родовища мігматитів та
гранітів», том 2 «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (91-13-ОВНС)

8.3. Санітарна очистка території.
При проведенні добувних робіт утворюються наступні види відходів:

відходи змащувальних матеріалів, обтиральні матеріали, відходи металу, що
утворюються від ремонтних робіт та обслуговування машин та механізмів тощо.

В результаті виробничої діяльності кар’єру крім корисної копалини
відпрацьовуються й розкривні породи. Розкривні породи розміщуються у
спеціально відведених місцях, які після завершення робіт підлягають
рекультивації.

8.4 Протипожежні заходи. Охорона праці.
Протипожежні заходи приймається відповідно до Плану ліквідації аварій на

ПАТ ККУ «КВАРЦ» розробленого та затвердженого у 2016 році (див Додатки).

9. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
Реалізація детального плану передбачається на протязі 5-7 років.

10. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ
1. Розпорядження голови Кременчуцької районної державної адміністрації

Полтавської області №129 від 23.03.2018 р. «Про розроблення ДПТ для
розширення виробничих територій ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління
«Кварц» за межами населених пунктів Піщанської сільської ради
Кременчуцького району Полтавської області.»;

2. 3. Викопіювання з основного креслення “Схеми планування
Полтавської області”, затвердженої рішенням 16 сесії Полтавської обласної ради
6 скликання від 23.05.2013р.

4. Дані з пояснювальної записки “Схеми планування Полтавської області”,
затвердженої рішенням 16 сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від
23.05.2013р.

5. Викопіювання з проектного креслення “Схеми планування території
Кременчуцького району Полтавської області”, затвердженої рішенням
шістнадцятої сесії VI скликанная Кременчуцької районної ради від 23.05.2013
року.

6. Дані з пояснювальної записки “Схеми планування території
Кременчуцького району Полтавської області”, затвердженої рішенням
шістнадцятої сесії VI скликанная Кременчуцької районної ради від 23.05.2013
року.

7. Дані Публічної кадастрової карти.
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8. Матеріали робочого проекту «Реконструкція кар'єру з розробки
Піщанського родовища мігматитів та гранітів Кременчуцького району
Полтавської області. Доробка запасів Піщанського родовища мігматитів та
гранітів».

9. План ліквідації аварій на ПАТ ККУ «КВАРЦ» розроблений та
затверджений у 2016 році.

10. Топографічна зйомка ділянки проектування М 1:2000, надана
замовником.
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11. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№ Показник Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 Території

1.1
Площа території в межах розробки
Детального плану
в тому числі

га 189,26

1.2

площа територій для розширення
виробничих територій та розміщення
промислово-виробничих об’єктів ІІ класів
санітарної класифікації — В–2

га 14,6734

2. Розширення виробничих територій
2.1 Площа відведеної земельної ділянки га 14,6734

Площа ділянки для розширення відвалів
розкривних порід

га 14,6734

2.3.1 Площа забудови, усього, у т.ч. м2 -
існуючої м2 -
запроектованої м2 -

2.3.3 Площа твердого покриття усього, у т.ч. м2 25483
існуючого м2 25483
запроектованого м2

2.3.4 Площа озеленення м2 -

2.8 Кількість працюючих
2.8.1 всього чол -
2.8.2 в зміну чол -

Кількість будівель виробничого та
допоміжного призначення шт. - -

5. Інженерне обладнання
5.1 Водопостачання - джерела водопостачання,

що передбачені для використання -

5.2 Каналізація – система очистки стічних вод -
Протяжність зовнішньої каналізаційної
мережі (будівництво) -

5.3 Електропостачання -

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці
проекту відведення земельної ділянки та робочого проекту будівництва об‘єкту .
ПРИМІТКА:
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19
п.3) на підставі та з урахуванням  положень  затвердженого детального  плану
території може розроблятися проект землеустрою щодо  впорядкування  цієї
території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає
невід’ємною частиною детального плану території (даний розділ розробляється у
складі, визначеному відповідним нормативно-правовим актом).
Проект землеустрою щодо  впорядкування території для містобудівних потреб
розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною
організацією.
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план
території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення
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громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України(Постанова
від 25 травня 2011 р. N 555 « Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні»).

Оприлюднення результатів розгляду  пропозицій громадськості  до проектів
містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня  їх
прийняття  шляхом опублікування в засобах масової інформації, що
поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на
офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.

Затвердження проектів містобудівної  документації  без проведення процедури
розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо розгляду
таких пропозицій є невід'ємною складовою частиною зазначеної документації.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом
його розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих
друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному  місці у
приміщенні такого органу,  крім  частини,  що  належить  до  інформації  з
обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  Зазначена частина може
включатися до складу детального плану території як окремий розділ.
Виконавчий   орган   сільської,   селищної,   міської   ради, відповідна    районна
державна    адміністрація    забезпечують оприлюднення  детального  плану
території  протягом 10 днів з дня його затвердження.
Детальний план  території,  розташованої за межами населеного пункту,
розглядається   і  затверджується  відповідною  районною державною
адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання.
Детальний план території не підлягає експертизі.
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РЕКОМЕНДОВАНІ
МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(для використання при оформленні та наданні  містобудівних умов і обмежень

забудови земельних ділянок , визначених даним ДПТ для забудови
та розташованих в межах території ДПТ)

Додаток до детального плану території Детальний план території для
розширення виробничих територій ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління

«Кварц» за межами населених пунктів Піщанської сільської ради
Кременчуцького району Полтавської області.

(проект типової форми)
Містобудівні умови та обмеження

забудови земельної ділянки

розширення виробничих територій ПАТ «Кременчуцьке
кар’єроуправління «Кварц»

(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

1. Назва об'єкта будівництва виробничі території для формування
зовнішнього відвалу розкривних порід ;

2. Інформація про замовника ________________________________;
3. Наміри забудови _________________________________________;
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта:

____________________________________________________________;
5. Документ,  що підтверджує право власності або користування

земельною ділянкою ______________________________________________;

6. Площа земельної ділянки ______14.6734 __________ гектарів;

7. Цільове призначення земельної ділянки код КВЦПЗ - 11.01Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.

8. Посилання  на містобудівну документацію:  генеральний план населеного
пункту,  план зонування,  детальний план  території  та рішення про їх

затвердження (у разі наявності) «Детальний план території Детальний план
території для розширення виробничих територій ПАТ «Кременчуцьке
кар’єроуправління «Кварц» за межами населених пунктів Піщанської сільської
ради Кременчуцького району Полтавської області.», затверджений рішенням
________;

9. Функціональне призначення земельної ділянки - Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами і.

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва

_______ особливих умов немає, приймати згідно проекту ____.
Містобудівні умови та обмеження:

1. Граничнодопустима висота будівель -_;
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки -__;
3. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової

забудови) ____-___________________________________________________;
4. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних

ліній та ліній регулювання забудови __-_________________________;
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5. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної
спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані

зони) відсутні
6. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які

проектуються, до існуючих будинків та споруд ____- _________;

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій ЛЕП 110 кВ – 20 м_;
8. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань

згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008

"Інженерні вишукування для будівництва" передбачити згідно з діючими нормами ;
9. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення

благоустрою) _ особливих умов немає, приймати згідно проекту ;

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку особливих умов
немає, приймати згідно проекту ____;

11. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць

зберігання автотранспорту ___згідно проекту__________________;
12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини _____відсутні______;
13.   Вимоги   щодо   створення   безперешкодного   життєвого

середовища  для  осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших

маломобільних груп населення - передбачити згідно з діючими нормами
_

______________________________            ______________________
(ініціали та прізвище керівника                (підпис, дата)

органу містобудування
та архітектури)

М.П.
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18. ДОДАТКИ
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ІІ. ГРАФІЧНА  ЧАСТИНА
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Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний архітектор проекту (ГАП) Шулик В.В.


